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Dokumentacja konserwatorska elewacji Teatru Miniatura w Krakowie (pierwotnie
budynek elektrowni Teatru Miejskiego) zostala opracowana na zlecenie Dyrekcji Teatru im. J.
Stowackiego.

Dokumentacja ma charakter konserwatorski, opracowana zostala w oparciu o wizj¢ w
terenie oraz dokumentacj¢ fotograficzng. Jest czescia szerokiej koncepcji programu
konserwatorskiego polegajacego na utrzymaniu zabytkowego charakteru zespotu budynkow
teatralnych. Program dotyczy biezacej konserwacji elewacji, dachow i otoczenia. Zawiera
opis specjalistycznych (konserwatorskich) prac elewacyjnych w ramach formuly
rewaloryzacji zabudowy o wartosciach zabytkowych i kulturowych. Jest kontynuacja
koncepcji i zatozen zrealizowanych ostatnio na elewacjach Teatru im. J. Stowackiego.

mgr Krzysztof Mikotajek
konserwator dziet sztuki
nrdypl. 4115
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I. PRZEDMIOT PRAC

k| Przedmiotem prac
konserwatorskich bgda elewacje
Teatru Miniatura w Krakowie. Obiekt
usytuowany w obrgbie Starego
Miasta przy placu $w. Ducha 1, przy
Teatrze im. Juliusza Stowackiego (od
strony wschodniej), projektu Jana
Zawiejskiego z 1893 r., wpisany do
rejestru zabytkow pod nr A-946,

Zakres prac obejmie konserwacje i
renowacje:  watkow  ceglanych, tynkow,
kamieniarki i sztukaterii, polichromowanej
dekoracji drewnianej okapu wiezy oraz
renowacje stolarki okiennej i drzwiowej, a

takze metaloplastyki i poszycia dachow.

II. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
IL.1. HISTORIA OBIEKTU

Poniewaz nowo wybudowany
gmach Teatru im J. Stowackiego
postanowiono wyposazy¢ w
instalacj¢ elektryczng, na tylach
teatru architekt Jan Zawiejski
zaprojektowal i wzniést budynek
mieszczacy mata turbing parowa.
Miasto nie posiadalo wowczas
elektrowni, a oswietlenie bylto
| gazowe!

Elektrowni¢ Teatru
Miejskiego' - jedna z najstarszych
krakowskich elektrowni, a zarazem druga elektrowni¢ teatralng na ziemiach polskich,
wybudowano w 1893 r. Budynek, wzniesiony w stylu eklektycznym (neorenesansowa willa),

! Teatr Miejski to pierwotna nazwa teatru, przemianowana p6zniej na Teatr im. Juliusza Stowackiego.
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byt tak skonstruowany, ze kryl w swoim wnetrzu zaréwno elektrowni¢ i urzadzenia do
produkcji energii.

O tym, co bylo wewnatrz,
nie $wiadczyt nawet wierzcholek
ceglanego  komina  obecnie
wystajacy ponad dach. [zdjgcie
archiwalne ukazuje dach
zwienczony ozdobna iglica].

Budynek pierwotnie
=4 projektowany jako parterowy,

| zrealizowano ostatecznie jako
dwukondygnacyjny, w zwiazku z
poszerzeniem programu 0
pomieszczenie  dla  malarni
dekoracji teatralnych.

Wzniesiony na rzucie
kwadratu  budynek  posiada
wyzsza o dwie kondygnacje wiez¢ w narozniku pid. - wsch. stanowiaca obudowe komina z
klatka schodowa. Na wiezy budynku zastosowano oryginalne wykonczenie przestrzeni
miedzy $cianami zewngtrznymi, a okapem dachu, w formie bogato obramionych kasetonéw
wydzielanych ozdobnymi kroksztynami. Cato$¢ dekoracji miata by¢ widoczna z dotu poprzez
podkreslenie jej elementéw mocnymi, kryjacymi kolorami: ciemnoniebieskim, czerwonym i
zielonym.

Budynek, przez czg¢sé 6wczesnej opinii publicznej | ¥+
krytykowany byl za pretensjonalizm! Wyszukana forma [i1
miescita w sobie urzadzenia techniczne - uwazane za | -
banalne ze wzgledu na swoj utylitaryzm. Dla niektorych [is s :
jednak, podobnie jak teatr (Miejski, a w 1909 r. nazwany » e =

Teatrem Slowackiego) elektrownia byla przybytkiem [ % 11 g ~
magicznym, stad nazywano ja tez Domem Machin. i ”i é_#}! i
»W dniu otwarcia nowego gmachu teatralnego — 21 Aaasn Ri' e P!

pazdziernika 1893 r. — widowni¢ oswietlit ogromny g4 _Emiio '
kinkiet o 120 plomieniach, kazdy o sile 20 $wiec. Ta ‘.l.ﬂi 4 144

elektryczna nowos¢ przyjmowala si¢ bardzo szybko.” [w
teatrze na uwagg zashuguje fakt eksponowania w wielu [, oomen, 1= is
miejscach ,,golych” zarowek, bez abazuréw czy kloszy!]. | g,
Urzadzenia do wytwarzania pradu elektrycznego ‘m"f‘fﬁg“’;"ﬁ""
dostarczyla i zamontowala firma FrantiSka Kfizika z —
Pragi czeskiej, ktora pdzniej uruchomita dla Kolei Péinocnej elektrowni¢ na stacji kolejowej
w Plaszowie (1898 r.) i elektrownie komunalng w Podgérzu (1899 r.). Urzadzenia
zamontowane w elektrowni: silniki i pradnice sprowadzone przez firm¢ Kiizika
wyprodukowane zostaly przez firm¢ Langenbold z Frankfurtu. Wytwarzany prad staly
wykorzystywano do oswietlenia sceny i wnetrz teatru oraz do pracy hydroforu wewngtrznego
wodociagi i sieci przeciwpozarowej; nadwyzki pradu odsprzedawano dla innych krakowskich
teatrow.

Elektrownia pracowata do 1906 r., kiedy to do teatru doprowadzono energi¢
elektryczng wytwarzang w nowo uruchomionej Elektrowni Miejskiej na Kazimierzu.
Nastepnie elektrowni¢ przerobiono na malarnig.
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W 1918 r. Zawiejski przygotowal plany rozbudowy Teatru fge‘jgii'ld‘ 6*¢élem
uzyskania. miejsca na wzniesienie budynku warsztatow i magazynoéw teatralnych. Projektu
nie zrealizowano.

W latach 70 — tych do pierwotnej bryly budynku od
strony zachodniej (Teatru im. J. Stowackiego) wg proj. R.
Loeglera i K. Zaufala dobudowano czg¢s¢ foyer. Od 27 marca
1976 r. w budynku miesci si¢ Scena Miniatura Teatru
Stowackiego.

W latach 1990-91 od strony wschodniej dobudowano
pomieszczenie piwniczne z tarasem mieszczace kotlownig
oraz rozdzielni¢ napigcia.

Niestety  przebudowy  powaznie  znieksztalcily E&7
pierwotnie ,lekka” i elegancka bryl¢ budynku; w swoim
charakterze nawigzujaca do renesansowych wloskich
zabudowan willowych; tworzac rodzaj udziwnionej hybrydy.

Analiza zdj¢¢ archiwalnych i
wspolczesnych wykazata brak niektorych
dekoracji dachow w postaci: metalowych
akroterionow (1) i muszli (2), iglicy (3),
ozdobnej balustrady (4) oraz obeliskow (5).

W procesie przewidywanej konserwacji nalezy rozwazy¢ wykonanie badan i
dokumentacji pokazujacej przebieg, zasi¢g i rozbudowg zabytku.
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Zalgczone ponizej rysunki pokazuja wyglad oraz uklad poszczegélnych elewacji.

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia
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Elewacja potudniowa

Elewacja poinocna
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1. TECHNIKA WYKONANIA

Tynki i profile pierwotne wykonane w

technice cementow romanskich,
wielokrotnie reperowane 1 malowane
farbami emulsyjnymi lub
krzemoorganicznymi.

Dekoracja sztukatorska pierwotna

wykonana w postaci mocnych odlewow z
cementu romanskiego. Na powierzchni
wystepuje nieco gladsza warstwa
wykonczeniowa tzw. szlichta. Dekoracje sa
malowane podobnie jak tynki!

Tynki i profile w czesci dobudowanej |u
wykonane na bazie cementow
portlandzkich.

: Watek ceglany wykonany z dwubarwnej s
i & cegly klinkierowe]j (czerwonej i piaskowe]j) {8
| ; w ukladzie glowkowym. Cegly murowane

naprzemiennie tworza poziome pasy barwne
grubosci czterech lub pigciu cegiet.

Kamieniarka podjazdu i okladzina cokotu
wykonane z piaskowca w kolorze jasno
ugrowym 1 bordowym oraz wapienia
zbitego (zejscie do piwnicy).

Stolarka drzwiowa i okienna pierwotna:
drewniana, opracowana estetycznie w formie
malowania w kolorze brazowym, kryjaco.
Okna zréznicowane zaré6wno pod wzglgdem |=
budowy (pojedyncze i skrzynkowe), jak
rowniez wielkosci, rodzaju zwienczenia
(prostokatne i zamknigte tukiem) oraz formy
(dwurzedowe jednodzielne i dwurzg¢dowe
tr6jdzielne z dwoma stupkami, jedno i dwu
skrzydtowe).

Stolarka drzwiowa ptycinowa jedno i dwu skrzydlowa, malowana na kolor brazowy - kryjaco.
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Stolarka nowa (drzwi i okna) - aluminiowa w kolorze bragzowym.

| Metaloplastyka — ozdobna krata stalowa w
{ oknie trojdzielnym parteru wiezy (elewacja
| wschodnia).

Latarnie zeliwne, lakierowane

Drewniana dekoracja okapu wiezy — strop belkowy - drewno sosnowe i
bukowe (rekonstrukcje), polichromowane (farby do drewna Brillux®)

Obrobki blacharskie wykonane z blachy
miedzianej

Czes¢ dachu wylozona papq

2 Dane z dokumentacji konserwatorskiej ,,Z wykonanych zabiegéw konserwatorskich przy zabytkowym okapie na
wiezy Teatru Miniatura”, mgr Elzbiety Knafel-Olko, Krakéw - kwiecien 1991 r.
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2. STAN ZACHOWANIA

Kamieniarka

: 3

Kamieniarka wykonana z
w31 piaskowca w kolorze bordowym i
cmmmsm py | piaskowym jest silnie zabrudzona i
' uszkodzona. Na  powierzchni
oktadzin bocznych murkow
zaobserwowano zacieki wapienne i
cementowe powstale w wyniku
wymywania nieprzereagowane;j
zaprawy mineralnej. Dodatkowo
kamienie szpeca napisy i graffiti
Y e LR

wykonane sprayem przez skaterow’,
ktorzy upodobali sobie ten zakatek
do wykonywania ewolucji na
deskach i rolkach. W wyniku tej
dzialalnosci kamienne nakrywy i
stopnie zostaly uszkodzone
szczegOlnie na  narozach. Do
wykonywania  §lizgéw  skaterzy
uzywajg smarow, ktorymi pokrywaja
powierzchnie kamieni celem
uzyskania lepszego poslizgu.
Smaréwki te, mato estetyczne, powodujg uszczelnianie powierzchni kamieni porowatych i
réwniez przyczyniaja si¢ do zniszczen (brak oddychania).

Na kamieniach od strony PN
zaobserwowano korozje¢
biologiczng w postaci glonéw, co
$wiadczy o silnym zawilgoceniu
kamieni.

Znaczna ilos¢ plyt
kamiennych na pionowych
plaszczyznach murkoéw jest
obluzowana i grozi odpadnigciem.
Stwierdzono brak kilku plyt
okladziny, co doskonale obrazuja
zalaczone zdjgcia.

3 Skater — cztowiek uprawiajacy jazde na desko rolce, wrotkach i wykonujacy ewolucije i tricki. Skateboarding to
jeden ze sportéw ekstremalnych. Do wykonania ewolucji wykorzystuje si¢ naturalne lub sztuczne przeszkody w
postaci murkéw, ramp czy poreczy po ktorych si¢ zjezdza, $lizga lub skacze. W Polsce brak specjalistycznych
parkéw do uprawiania tej dyscypliny powoduje wykorzystanie miejskich ,,przeszk6d”, nierzadko zabytkowych
prowadzac do szybko postepujacej dewastacji.

11
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Okladzina tarasu wschodniego
wykonana z piaskowca wisniowego
byla poddana renowacji w roku 2006
w zwigzku z pracami remontowymi
o= graffiti " hydroizolacji tarasu. Podobnie jak w

, przypadku kamieniarki murkow tarasu
wejsciowego zostala uszkodzona w
wyniku dziatania Skateréw (graffiti,
obluzowanie nakryw, uszkodzenie
spoin i naroznikéw nakryw). Reszta
okladziny jest w dobrym stanie.

Oktadzina kamienna zejscia do
piwnicy (elewacja poludniowa) w
postaci ptyt wykonanych z wapienia
zbitego (trawertyn?), wtérna powstata
w wyniku przebudowy (pierwotnie
tylko waskie okienko piwniczne —
obecnie drzwi) jest zabrudzona i
uszkodzona. Uszkodzenia
mechaniczne zwlaszcza na
naroznikach muru powstaly w wyniku
najechania ci¢zkimi samochodami.
Proby uzupehienia ubytkow
wykonano nieprawidlowym
kamieniem o mniejszej grubosci.
Zdjecie pokazuje uszkodzony naroznik
oraz brak plytki licowej.

Sztukaterie

Na elewacjach  wystepuje
stosunkowo niewielka ilo$¢ dekoracji
stiukowej wykonanej w technologii |
odlewow z tzw. naturalnego cementu
(,,romanskiego”). Powierzchnia
sztukaterii jest wielokrotnie |
przemalowana, zanieczyszczona
zardbwno brudem atmosferycznym jak i
odchodami ptactwa. Stan zachowania
dekoracji uzalezniony jest rowniez od
stopnia  ekspozycji na dzialanie
czynnikow atmosferycznych. W wielu
miejscach odstonigty jest pierwotny
material — cement romanski z tak
charakterystyczng  siatka  spgkan
typowa dla tej technologii.

12
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blacharskich  spowodowala  znaczne
zawilgocenie fragmentu muréw 1 w
konsekwencji odspojenie i odpadnigcie
czgsci dekoracji sztukatorskiej.
Miejscowo widoczne sa wigksze 1
mniejsze ubytki detali. Wystepuja
rowniez spekania, zarowno detali, jak tla
sztukaterii, ktore z czasem moga stac si¢
przyczyna wigkszych uszkodzen.

Tynki i profile

Na elewacjach wystgpuja tynki
boniowane i gladkie, pierwotne w
technologii cementéw romanskich oraz
pOzniejsze zwigzane z przebudowa na
bazie cementow portlandzkich,
naprawiane i szpachlowane, malowane

farbami silikonowymi lub akrylowymi. Powloka malarska jest bardzo niejednolita, w wielu
miejscach spekana i odspojona od podioza. Miejscami odpadia odstaniajac poprzednie
warstwy malarskie lub tynk. Uszkodzenia warstwy malarskiej powstaty réwniez w wyniku
dziala mechanicznych np. na $cianie zachodniej budynku, w wyniku opierania o $cian¢
dekoracji teatralnych przez pracownikow Opery (z braku wiasnego budynku goscinnie
wystepujacych na scenie Teatru im. J. Stowackiego)

Nieszczelne lub nieprawidlowe obrobki blacharskie gzymsow i brak sprawnego
odprowadzania wody opadowej spowodowaly uszkodzenia i znaczne ubytki gzymséw i
profili oraz tynkow.

13
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W dolnych partiach elewacji
poinocnej nad kamiennym cokofem
wystepuje znaczne zasolenie tynkow.
Objawia si¢ to przebarwieniami farby,
luszczeniem i odpadaniem farby i
degradacja tynku. Widoczne sa
puszyste wykwity soli przypominajace
szron  (prawdopodobnie  siarczanu
sodu). Sdl ta krystalizuje bezposrednio
pod warstwami przypowierzchniowymi
powodujac ich odpadanie.

Tynkie byly juz wielokrotnie
naprawiane.  Podczas  wstgpnych
ogledzin rozrézniono kilka warstw

naprzemiennie wystgpujacych
zacierek oraz powlok malarskich
(w rozmaitych technologiach).
Powierzchnia tynkéw pokryta jest
siatkg mikrospekan, zapewne sa to
rysy skurczowe cementow romanskich
przenoszone przez kolejne warstwy
powlokowe. W dolnych partiach
elewacji farba wykazuje tendencje do

—
1.Farba silikonowa, 2.farba akrylowa, 3.zacierka
mineralna, 4.farba wapienna, 5.zacierka mineralna,
6.cement romanski

zhuszczania sig.

Zdj¢cie przedstawione obok ukazuje odstonigty spod
warstw reperacji oraz farb pierwotny tynk na bazie
cementu romanskiego. Uszkodzenie powstalo na
skutek nieszczelnosci ,,dostawionego” tarasu.

Tynki w  nowodobudowanej  czgsci
zachodniej budynku (rowniez z powloka barwna) sa
silnie spekane zwlaszcza w czgsci naroznej budynku
—  charakter spgkan sugeruje problem z
fundamentem. Nalezaloby sprawdzi¢ czy peknigcia
sa stabline, czy nie, i po badaniaach okresli¢
wilasciwy sposéb postepowania!

Spekania tynk6w mozna réwniez zaobserwowa¢ nad
drzwiami na $cianie wschodniej oraz z prawej
strony drzwi, jak réwniez na wysokosci gzymsu
cokotowego.

Rowniez te tynki nie uchronily si¢ od pseudo
graficiarzy [ktorych ja zawsze nazywal bede

14
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Stolarka drzwiowa i okienna
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Stan zachowania stolarki drzwiowej
i okiennej jest zr6znicowany i uzalezniony
od wusytuowania na poszczegélnych
elewacjach.

Okna - Zniszczenia drewna
spowodowane s3 gléwnie czynnikami
atmosferycznymi. Farba w wigkszosci
zluszczyta si¢ i wyplukala, odstaniajac
niczym niezabezpieczone drewno, ktore
miejscami jest znacznie wyjalowione.
Wiele ramiakow okiennych jest w fatalnym
stanie technicznym, wystgpuja ubytki

calosm lub znacznych fragmentéw. Ponadto w obszarach zamkéw, szyldoéw, listwach
przymykowych i na krawedziach w miejscach szczegélnie narazonych na dzialania
mechaniczne wystepuja glebokie zarysowania oraz ubytki drewna. Szczeblowy przeglad
stolarki okiennej wykazat znaczne braki stolarki w postaci:

* na elewacji wschodniej brak skrzydel okna wewngtrznego, gora

* na elewacji zachodniej brak gérnej
» na elewacji PN brak skrzydel okna

czesci — nadswietla
wewngtrznego gornego

Malatury w wewnatrz w lepszym stanie technicznym.

| Stolarka drzwiowa —
Generalnie drzwi sa w

A | lepszym
technicznym

przetarta 1

odstaniajac

powierzchni
elewacji

widoczne sa graffiti. Na skutek silnego nastonecznienia,

Warstwa malarska w
wielu  miejscach  jest

drewna. Ponadto farby

kryjace pokrywajace
1 czgsé drzwi ulegly
| przebarwieniu.

stanie
niz okna.

uszkodzona
strukturg

Na |
drzwi na
wschodniej

drewno uleglo znacznemu wysuszeniu i wyjatowieniu. Miejscami widoczne rozeschnigcie

detali. Wystepuja znaczne zniszczenia w dolnych

partiach narazonych na ciagle zamakanie.

Stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa jest zasadniczo w dobrym stanie technicznym.
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Generalnie stan zachowania murow
ceglanych wykonanych z mocnej cegly
klinkierowej jest dobry. Mur ceglany jest
zabrudzony, miejscami nawet bardzo,
Zabrudzenie zalezy od stron $wiata oraz
stopnia namakania $ciany w wyniku
nieprawidtowych obrobek blacharskich. Na
murach ceglanych podobnie jak na tynkach i
stolarce ~ wystepuja  graffiti  wykonane
lakierem w aerozolu.

Widoczne sg reperacje i naprawy
polegajace na wstawieniu nowych cegiet
niestety odmiennych od pierwotnych.
Ponadto widoczne jest uzycie innych
gatunkowo cegiet w czgsci
dobudowanej,  pomijajac  réwniez
pasowe ulozenie cegiel oraz inaczej
opracowano spoiny!

Generalnie wydaje si¢ ze spoiny sag w
dobrym stanie, szczelne i spelniaja
swojg  funkcje,  jednakze stan
zachowania spoin bedzie mozliwy do oceny po ustawieniu rusztowan, a zwlaszcza po zabiegu
oczyszczenia.

Dekoracja drewniana okapu wiezy

Stan  zachowania  dekoracji
drewnianej okapu bedzie mozliwy do
ocenienia dopiero po  ustawieniu
rusztowan. Wydaje sig, ze
polichromowana dekoracja jest w
stosunkowo dobrym stanie a wynika to z
nieodleglego czasu ostatniej konserwacji
(1991 r.).

Zaobserwowano uszkodzenia warstwy
malarskiej do drewna, peknigcia 1
rozeschnigcie drewna.
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Kraty, porecze, ostony rur, latarnie.

Generalnie stan zachowania elementow
wykonanych ze stali i zeliwa jest podobny.
Uszkodzona powloka ochronna spowodowata
mniejsza, lub wigksza korozjg stali. W
najgorszym stanie jest obecnie krata okna na
elewacji wschodniej wiezy. Trudno oceni¢ stan
metaloplastyki  (obrgcze z  kolcami) w
zwienczeniu facjatek.

W dobrym stan
latarnie.

ie zachowaly si¢

Ostony (zabezpieczenia) rur 3
spustowych ~ zachowane sa najlepiej & =
poniewaz byly wykonane i zamontowane [
w roku 2006 w zwiazku z pracami
izolacyjnymi tarasu.

Metalowe drzwi stacji trafo sa roéwniez
skorodowane zwlaszcza w partiiach dolnych na
styku z tarasem. Skorodowane s3 rowniez
poziome listwy  wentylacyjne. = Powloka
lakiernicza jest zabrudzoona i przebarwion,
miejscami uprzetarta i uszkodzona ukzauje
skorodowanag stal.

Obrobki blacharskie i izolacje z papy

Analiza zdjeé archiwalnych wykazala znaczne nieprawidlowosci w opracowaniu
dachow w tym brak elementow dekoracyjnych takich jak akroteriony, muszle, balustray
wienczacej dach.

Obecne ofasowanie  pozostawia
wiele do zyczenia i  jest nieszczelne,
zwlaszcza system odprowadzania
deszczowki! Wigkszos¢ zniszczen elewacji
spowodowana jest wlasnie nieszczelnoscia
obrobek! Informacje od uzytkownika
budynku  potwierdzilty = nieszczelnosci
zard6wno obrobek blacharskich jak rowniez
nieszczelnosci  dachow  krytych  papa.
Dorazne reperacje i naprawy nie poprawily
sytuacji. Ponadto stwierdzono zaleganie
wody na plaskich dachach — brak
odpowiednich spadkow.
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3. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Przy opracowywaniu zalozen i formutowaniu programu konserwatorskiego oparto si¢
o autorskie rozpoznanie obiektu (przy znajomosci techniki i technologii tzw. cementow
romanskich stosowanych analogicznie na elewacjach Teatru im. J. Slowacklego), wytyczne i
uwagi wysunigte przez uzytkownika oraz dostgpng dokumentacja proj jektowa*:

»  Inwentaryzacja architektoniczna budynku”, inz. J. Kaczmarski, inz. J.
Adwentowska , 31111 1954 r.

,Projekt techniczny przebudowy budynku pomocniczego na Teatr Malych
Form w Krakowie plac $w. Ducha 27, inz. arch. F. Maciuk, Miejskie Biuro
Projektow w Krakowie ul. Daszynskiego 31, 20 Il 1973 r.

» _Teatr Malych Form w Krakowie plac $§w. Ducha 2. Projekt malej
architektury”, mgr inz. F. Maciuk, mgr inz. arch. AK. Filus, MBP w
Krakowie, ul. Daszynskiego 31, 27 VI 1973 r.

= _Koncepcja architektoniczna Teatru Miniatura”, prof. arch. Wiktor Zin, doc. arch. A.
Kadluczka, dr arch. M. Kozien Stowarzyszenie Architektow Polskich Pracownia
Ustug Architektonicznych w Krakowie ul. Florianska 39, XII 1986 r.

i archiwalng z poprzednich konserwacji’:

,Dokumentacja konserwatorska z wykonanych zabiegéw konserwatorskich
przy zabytkowym okapie na wiezy Teatru Miniatura”, mgr Elzbieta Knafel-
Olko, IV.1991 r.

Teatr im Juliusza Stowackiego jest obiektem o znaczeniu szczeg6lnym. Specyficzne
usytuowanie, a takze zwracajacy uwage rozmiar zalozenia sprawia, ze dla przybywajacych od
strony dworca podréznych i turystow staje si¢ on niejako wizytowka miasta. Funkcja i ranga
obiektu uwazanego za scen¢ narodowa, bedacego miejscem licznych spektakli, sympozjow i
konferencji migdzynarodowych, obliguje do wysokiej reprezentacyjnosci zar6wno wnetrz jak
i elewacji zewnetrznych. W analogiczny sposob nalezy rozpatrywa¢ budynek Teatru
Miniatura tworzacy jednolity kontekst z budynkiem Teatru Stowackiego (bo przeciez dla
niego byt zaprojektowany!).

Na uwage zastuguje fakt interesujacego rozwiazania architektonicznego ukrywajacego
kompletnie funkcje! I mozna by tutaj krytykowa¢ tamte minione czasy i architektow za brak
odwagi i wizji na tzw. budynki techniczne majace miesci¢ nowoczesna technike i technologie.
[mnie si¢ jednak jako$ bardziej podoba Elektrownia przy teatrze Stowackiego, w poréwnaniu
z nowym budynkiem mieszczacym transformatorowni¢ przy ul. Lobzowskiej pomigdzy
Szpitalem a klasztorem karmelitanek bosych].

W tym kontek$cie obecny stan elewacji Teatru Miniatura pozostawia wiele do
zyczenia i wymaga podjecia niezwlocznych dziatan konserwatorskich, zwlaszcza po ostatnio
przeprowadzonych pracach na elewacjach Teatru im Stowackiego.

Podstawowym celem planowanych prac jest powstrzymanie proceséw korozyjnych i
destrukcyjnych, doprowadzenie obiektu do dobrego stanu technicznego oraz przywrdcenie
budynkowi waloréw doskonatoéci formy i detalu architektonicznego, jakie nadano mu w
okresie budowy w latach 1891 - 1893 oczywiscie z uwzglednieniem p6zniejszej rozbudowy.

* Archiwum Teatru im. J. Stowackiego w Krakowie
5 Zarzad Rewaloryzacji Zespotéw Zabytkowych Krakowa
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Okreslenie budowy technologicznej, uscislenie chronologii, a przede wszystkim
rozpoznanie zasiegu wystepowania i stanu zachowania wszystkich warstw chronologicznych
mozliwych do wykonaniu bezposrednio z rusztowan, bedzie najwazniejszym dziataniem
$wiadomego podejscia konserwatorskiego przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan
technicznych.
Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich zaleca si¢ wykonanie badan i odkrywek
celem okreslenia pierwotnej kolorystyki tynkéw i sztukaterii zwlaszcza w_kontekscie
cementow romanskich.

Kamien

Piaskowiec —

Proponuje si¢ petny zakres konserwacji technicznej kamieniarki rozpoczynajacy si¢ od
oczyszczenia powierzchni, metodami i srodkami ustalonymi na podstawie prob.

Konieczne bedzie rowniez wykonanie zabiegu dezynfekcji. Okreslenie i wyznaczenie
miejsc narazonych na ekspansj¢ glonow, alg i porostéw, oraz likwidacja tychze preparatami
opartymi na zwiazkach heterocyklicznych dziatajacych bakterio- grzybo- i glonobdjczo,
jednocze$nie nie wprowadzajacych fenoli, detergentow i metali cigzkich.

Partie kamienia, ktore ulegly destrukcji strukturalnej nalezy wzmocni¢ poprzez
impregnacj¢ nowoczesnymi, uznanymi i sprawdzonym preparatami krzemoorganicznymi bez
wlasnosci hydrofobowych pozwalajacymi na przywrocenie wiasnosci kamienia zblizonych
do pierwotnych m.in. odporno$¢ na wplywy atmosferyczne. Wzmocnienie powinno
przywrocié materialowi pierwotny profil wytrzymalosci - nie moze doprowadzi¢ do
przyspieszenia destrukcji, nie moze réwniez prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej,
twardej warstwy przypowierzchniowej. Wspdlne zastosowanie preparatu lekko
wzmacniajacego KSE 100, a po jego wchionigciu preparatu KSE 300 (300E), powinno
zapewni¢ poprawny rozktad krzemionki we wzmacnianym materiale.

Wzmocnienie polegaé bedzie zasadniczo na wprowadzeniu nowego spoiwa w miejsce
utraconego. Zabieg wykona¢ poprzez powlekanie pedzlem, badZz metoda kompresowa
pozwalajaca na silniejszy i dtuzszy kontakt migdzy kamieniem a zastosowanym Srodkiem.

Ze wzgledu na czas reakcji wytracania nowego spoiwa, po nasaczeniu materialu
budowlanego preparatem wzmacniajacym nalezy odczeka¢ pewien czas (zalecane 4
tygodnie). Partie nadal ostabione mozna powtdrnie wzmocni¢ preparatem opartym na estrach
kwasu krzemowego.

Odspojone i oderwane plyty kamienne nalezy zdemontowaé i ponownie osadzi¢ w
sposob analogiczny do pierwotnego. Brakujace plyty uzupelni¢ kamieniem mozliwie
najbardziej zblizonym do pierwotnego.

Naprawy ubytkéw piaskowca wykona¢ np. gotowa zaprawa renowacyjna
Restauriermértel. Powinna przywroci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad. Nalezy stosowaé
kilka koloro6w zaprawy wybranych z firmowego.

. Oczy$ci¢ naprawiane miejsce spre¢zonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda.

. Natozy¢é warstwe sczepna bedaca szlamem zlozonym z zaprawy Restauriermortel i
wody (ok. 1 1 wody i 5 kg zaprawy). Dla zwigkszenia przyczepnosci do wody zarobowej
mozna dodaé¢ ptynu Haftfest (zalecana proporcja mieszania z woda 1:5).

. Na $wiezo nalozong warstwe sczepng natozy¢ Restauriermortel,

w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy).

. Lekko $ciagnigta zaprawe przetrze¢ paca pokryta porowata guma.

. Wykona¢ obrobke kamieniarska po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego
miejsca do otaczajacej powierzchni.
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Proponuje si¢ rowniez wymiang spoinowania pomigdzy blokami kamienia, pamigtajac
o zasadzie uzywania odrebnych zapraw do uzupetniania ubytkéw kamienia i do fugowania.
Spoiny w partiach szczeg6lnie narazonych na wptyw szkodliwych czynnikéw (np., schody,
gzyms tarasu) nalezy wykona¢ z zapraw o podwyzszonej plastycznosci i mrozoodpornych.
Istotne jest réwniez zapewnienie odpowiedniej odpornosci powierzchni kamienia na
wnikanie wody opadowej, poprzez wykonanie zabiegu hydrofobizacji preparatem
siloksanowymi

Wapiennq okladzine (trawertyn?) zejécia do piwnicy proponuje si¢ oczysci¢ z
korozyjnych nawarstwien gipsowych oraz brudu metoda hydrotermiczng i ewentualnie
przepolerowaé (ale nie na wysoki potysk), nieprawidlowe uzupelnienia nalezy usunaé i
wykonaé¢ nowe z materiatu takiego jak pierwotny. Drobne ubytki uzupei¢ specjalistycznymi
masami szpachlowymi epoksydowymi lub poliestrowymi. Uzupelni¢ spoinowanie i
zabezpieczy¢ powierzchni¢ kamieni przed szkodliwymi czynnikami zewngtrznymi
odpowiednio dobranymi werniksami.

Tynki, profile, sztukateria

Tynki i dekoracja sztukatorska Teatru wykonana jest w technologii cementow
romanskich. Rodzi si¢ obecnie coraz wigksza $wiadomos¢ koniecznosci ochrony tej
technologii, charakterystycznej dla dziewigtnastowiecznej architektury Europy Srodkowej, ze
wzgledu na jej znakomite wilasnosci techniczne oraz interesujace walory estetyczne.
Powierzchnia tynk6w romanskich bywala niejednokrotnie niszczona poprzez nakladanie
trudnych do usuni¢cia nawarstwien zacierek i powlok malarskich. Konserwacje¢ tynkéow
romanskich nalezy zatem przeprowadza¢ z pelng $wiadomoscia ich waloréw zabytkowych,
stosujac materiaty mozliwie zblizone pod wzgledem technologicznym i odwracalne.

Nalezy dazy¢ do przywrdcenia w najszerszym mozliwym zakresie pierwotnego
wygladu elewacji Teatru, dlatego niezbedne jest przeprowadzenie badan pierwotnej
kolorystyki tynkow i sztukaterii. Oprocz samej kolorystyki wazne sa réwniez wilasnosci
optyczne powloki barwnej. Powinna mie¢ ona charakter farb historycznych tzn. stwarza¢
efekt rozwibrowanej, migkkiej powierzchni. W przypadku dekoracji sztukatorskiej scalenie
barwne powinno mie¢ charakter na wpdét laserunkowy, migkki. Sterylnie jednolita warstwa
barwna moglaby nada¢ bogatym dekoracjom sztukatorskim nieprzyjemnie sztywny,
martwy” charakter. Powloka taka powinna by¢ przy tym jednoczesnie odporna na zmywanie
woda opadowa, co jest szczegdlnie wazne dla nie ostonigtych partiach dekoracji. Proponuje
si¢ zastosowanie laserunkowych odmian farb krzemianowych, (ktérych zaleta jest wysoka
trwalo$¢ i czysto mineralny charakter, mimo cze$ciowej nieodwracalnosci).

Pelne rozpoznanie stanu zachowania tynkéw jest obecnie niemozliwe. Nalezy je
przeprowadzi¢ z rusztowan 1 nastgpnie odpowiednio dostosowa¢ postgpowanie
konserwatorskie.

Istotnym zabiegiem jaki nalezy przeprowadzi¢ bedzie prawidlowo wykonane
oczyszczenie tynkow z powlok malarskich, przecierek mineralnych i reperacji. Takie
dzialanie gwarantuje jakos$¢ i stabilno$¢ przyszlej konserwacji (jednorodnos¢ materiatéw i
technologii). Proponuje si¢ powierzchni¢ tynkow oczysci¢ metoda pozwalajaca na skuteczne
usuniecie pozniejszych powtok malarskich, lecz nie niszczacg powierzchni tynkéw. Wstepnie
proponuje si¢ metod¢ strumieniowania pod ci$nieniem odpowiednio dobranym $cierniwem
(metoda CePe). Nalezaloby réwniez usunaé pozniejsze, nieprawidlowe reperacje tynku i
zacierki w celu odstonigcia pierwotnego zdrowego tynku, o ile dzialanie takie nie bedzie
grozito naruszeniem jego powierzchni. Jako zamienna metod¢ doskonale sprawdzona na
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elewacjach Teatru Slowacklego proponuje si¢ metode hydrostermiezna, miczng, (bio-
degradalne preparaty do usuwania powlok malarskich).

Fragmenty tynkow calkowicie zdestruowane i zupelnie odspojone proponuje sig
usung¢. Partie w lepszym stanie — fragmentarycznie odspojone ewentualnie miejscowo
podklei¢ metoda iniekcji zaczynem z wapna dyspergowanego i bialego cementu
portlandzkiego. W partiach wykazujacych wysokie zasolenie (przede wszystkim cokolowych)
proponuje si¢ zastosowac preparat blokujacy sole w murze, a nastgpnie zalozy¢ renowacyjne
tynki szerokoporowe (wapienno-trassowe).

Drobne ubytki i p¢knigcia planuje si¢ zaszpachlowaé¢ z uzyciem mas mineralnych.
Brakujace profile zaklada si¢ uzupelni¢ metoda uzupelniania z wolnej r¢ki lub przy
zastosowaniu szablonow — ,,metoda ciggnigcia” - (zaprawa wapienno-trassowa lub w oparciu
o cement romanski).

Do uzupelnienia wigkszych ubytkow tynkéw proponuje si¢ stosowac tynki
produkowane na placu budowy w oparciu o technologi¢ trassowa — dajaca szeroki wachlarz
prawidtowo ustalonej wytrzymatosci tynkéow. Poniewaz na elewacjach wystgpuja tynki
romanskie, tynki na bazie cementu portlandzkiego, konieczne jest zastosowanie tynkow
szerokoporowych i uzupelnien trassowych nalezy na calej powierzchni nalozy¢ tynk
wapienny cienkowarstwowy najlepiej z dodatkiem witdkna szklanego. W przypadku duzych
peknigé tynku nalezy po zaszpachlowaniu rys dodatkowo zastosowac siatkg¢ zbrojeniowa z
widkna szklanego, ktorg nalezy zatopi¢ w tynku cienkowarstwowym.

Interesujacym zabiegiem bylaby rekonstrukcia i przywrécenie murowanych i
tynkowanych obeliskéw przy facjatkach!

Propozycje kolorystyki i technologii warstw malarskich nalezy przestawi¢ do
komisyjnej oceny, po przeprowadzeniu dokladnego rozpoznania konserwatorskiego.
Wstepnie proponuje si¢ technologi¢ sprawdzona na elewacjach teatru im. J. Slowackiego:
farba kryjaca podktadowa Soldalit, powtoka laserunkowa na bazie farby Restauro Lasur.

Cegla

Przebieg procesu czyszczenia, sposob jego prowadzenia jest zabiegiem decydujacym o
koncowym efekcie estetycznym bardzo istotnym dla obiektu. Zbrudzona powierzchnia
elewacji wymaga oczyszczenia metoda dostosowang do stanu zachowania watku. Lico cegiet
zachowane jest dos¢ dobrze, spiek zachowal wlasciwa odpornos$¢. Prace czyszczace nalezy
prowadzi¢ stopniowo stosujac kilka technik. Rozpocza¢ nalezy od najdelikatniejszej proby
oczyszczania przy pomocy pary wodnej a nastgpnie zastosowa¢ metod¢ chemiczna (np.
fluorek amonowy z zaggstnikiem).

Do usunigcia powlok malarskich (graffiti) proponuje si¢ zastosowanie pasty prod
Remmers Alkutex Abbeizer. W przypadkach zabrudzen trudno usuwalnych mozna miejscowo
zastosowa¢ metode oczyszczania CePe (kontrolowane piaskowanie).

Cegly, ktore ulegly atakowi mikroorganizméw tworzacych nalezy zdezynfekowac
impregnatem biobdjczym zwalczajacym widoczne zielone kolonie mikroflory jak i ich
zarodniki.

Naprawa, konserwacja cegly moze by¢ przeprowadzona poprzez uzupelnianie
ubytkéw cennej materii zabytkowych cegiel z zastosowaniem sprawdzonych na wielu
obiektach mineralnych, barwionych w masie mas konserwatorskich lub wstawienie nowych
zblizonych do pierwotnych cegiel. (Zastosowanie wspoélczesnie produkowanych cegiel,
specjalnie dla obiektow historycznych tradycyjnymi metodami. Cegly takie maja wymiary i

4|



URZAD MIASTA
wY ZIALARCHITEKTURY

.. TURBANISTYK]
30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1



URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-633 Krakow, Rynek Podgorski 1

parametry wytrzymatosci mechanicznej dokltadnie dobrane do potrzeb obiektu. Ponadto
mozliwe jest otrzymanie cegiet o zabarwieniu i fakturze powierzchni licowej zgodnej z
historycznymi wzorcami).

Warunkowo dopuszcza si¢ pozostawienie juz wstawionych nowych cegiet ale nalezy
je scali¢ kolorystycznie do lokalnego fragmentu muru!

Uszkodzone lub brakujace spoiny nalezy uzupelni¢ w technologii zblizonej do
pierwotnej.

Mury ceglane, podobnie jak piaskowiec, zabezpieczy¢ ,,ptaszczem hydrofobowym”
metoda natrysku lub powlekania stosujac preparaty silikonowe wodne lub rozpuszczalnikowe.

Poniewaz planowana jest kompletna wymiana poszycia dachéw nalezaloby rozwazy¢
mozliwo$é obnizenia nieuzywanego obecnie komina (z ktérym i tak byly wczesniej
problemy) do wysokosci ponizej dachu i odtworzenie blacharki dachu wierzy w pierwotnym
ksztalcie z iglica!

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna zabytkowe sa waznym elementem zabytkowych budynkéw i ich wnetrz. Nie
tylko pelnig funkcje uzytkowa, ale roéwniez estetyczng i dekoracyjng. Poszczegdlne elementy
ozdobne: listwy, $lemig®, okapnik, stupek sprawiaja, ze okna staja si¢ unikalne i stylowe oraz
podkreslaja wartosci architektoniczne zabytkowe budynkow!

Wymiana zabytkowych drewnianych okien i drzwi na nowe staje si¢ niestety coraz
bardziej powszechng praktyka. Podobny proces zaobserwowa¢ mozna na ogromnej liczbie
przyktadéw w zachodniej Europie, gdzie zabytkowa zabudowa utracita duza czes$¢ ze swojego
autentyzmu, czemu nie zdotano w porg przeciwdziata¢. W wielu miejscach wymieniono juz
dawng drewniang stolark¢ budowlang na nowa, a dopiero obecnie stuzby konserwatorskie
probuja przeciwdziataé tej praktyce. Nalezy podkresli¢, ze charakterystyczna cecha dawnej
architektury jest jej autentyzm! Zachowana autentyczna drewniana stolarka po pracach
konserwatorskich moze dalej funkcjonowa¢ w dobrym stanie i mie¢ zadawalajaca forme
estetyczng.

Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych stolarki konieczne jest calkowite
rozpoznanie stanu zachowania i okreslenie wlasciwego postgpowania. Nalezy przeprowadzi¢
malarskie badania stratygraficzne w poszukiwaniu reliktow zachowanego pierwotnego koloru
i powtorzenie (odtworzenie) oryginalnej kolorystyki zachowanej na zabytkowym drewnianym
detalu. Z reguly jest ona zachowana w formie najstarszej warstwy stratygraficzne;.

Piszac ten program stwierdzilem zr6znicowany stan zachowania drewnianej stolarki,
w tym braki skrzydel wewnetrznych niektorych okien. Zmiana funkcji budynku z elektrowni

6 Slemie to stata, pozioma poprzeczka dzielaca najczesciej okno na cze$¢ gérna i dolna. Jest polaczona z futryna.
W otworze drzwiowym rozdziela nad$wietle od drzwi. Poprzeczka dzielaca skrzydlo okienne mniejsze kwatery
to szpros.
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na Teatr spowodowata, ze pierwotne pojedyncze okna na dzien dzisiejszy nie speiniaja

funkcji ochronnych przed zimnem i pracownicy si¢ skarza, ze jest zimno!

Majac to wszystko na uwadze stanglem przed dylematem: czy brna¢ w renowacje
stolarki, czy p6j$¢ droga tatwiejsza i wymieni¢ wszystko na nowe?

Jednakze zawsze wydaje si¢ sensownym podjecie proby ratowania stolarki istniejgce;j
a w miejscach gdzie jest to nie mozliwe dopiero odtworzy¢ stolarke dokladnie na wzor
pierwotnej (powtarzajacej cechy charakterystyczne elementu zabytkowego). Kwestie
wymiany stolarki uzgodni¢ z komisja konserwatorska!

W ramach konserwacji i renowacji stolarki proponuje si¢ wykonanie pelnej
konserwacji techniczne;j i estetycznej.

Zaklada si¢ usunigcie pozostatosci ztuszczajacych si¢ farb, a takze farb i gruntow
odspojonych, ewentualnych przemalowan i elementéw dodanych wtérnie. Do usunigcia
przemalowan olejnych proponuje si¢ uzycie strumienia goracego powietrza z elektrycznych
nagrzewnic lub innych metod i $srodkéw dostosowanych do stanu zachowania poszczeg6lnych
fragmentow stolarki.

Proponuje si¢ rekonstrukcj¢ brakujacych i zniszczonych elementéw stolarki zgodnie
ze sztuka - technika stolarska i rodzajem drewna dobranym gatunkowo (flekownie).
Natomiast mniejsze ubytki planuje si¢ uzupetnic¢ kitami trocinowymi i szpachlami olejnymi.
Stolark¢ proponuje si¢ zabezpieczy¢ farbami badz lakierami odpornymi na szkodliwe
czynniki atmosferyczne.

Planuje si¢ rowniez wykonanie koniecznych prac renowacyjnych przy pozostatych
elementach stolarki - szyldow, zamkow, zawias6w, klamek i innych elementéw metalowych.

Stolarka aluminiowa nie wymaga konserwacji

Kraty, porecze, latarnie, drzwi stalowe

Metalowe elementy nalezy oczysci¢ z warstw farb oraz rdzy i zabezpieczone przed
korozja podwojng warstwa mini i podwdjng warstwa farby do metalu w kolorze wlasciwym
dla danego elementu — drzwi do stacji trafo w kolorze tynk6éw, kraty i latarnie w czarnym

pétmatowym.
W razie demontazu elementéw po oczyszczeniu metal zabezpieczy¢ galwanicznie lub

proszkowo cynkiem (zabieg daje jednoczesnie pogrubienie metalu, (co moze by¢ korzystne
przy znacznym pocienieniu i ostabieniu stali), a p6Zniej pomalowac.

Dekoracja okapu wiezy

Po stawieniu rusztowan okresli¢ stan zachowania i wiasciwy sposéb konserwacji.
Wstepnie przewiduje si¢ oczyszczenie polichromii, wzmocnienie ostabionego drewna,

uzupehienie ubytkéw drewna poprzez flekowanie pgknigé i /lub kitowanie, oraz uzupeknienie
ubytkéw polichromii.
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Blacharka dachow, papa

Jedna z gléwnych przyczyn zniszczen tynkow jest uszkodzona, nieszczelna obrobka
blacharska, ktora nie zabezpiecza wiasciwie przed destrukcyjnym dzialaniem wody opadowe;.
Korekta obrébek blacharskich jest wiec podstawowym warunkiem powodzenia dziatan
konserwatorskich i utrzymania dobrego wygladu elewacji w mozliwie dlugim czasie.

Przewiduije sie catkowita wymiane blacharki na nowa z blachy miedziane;j.

Przed przystapieniem do prac nalezaloby si¢ zapozna¢ z dokumentacja fotograficzna
archiwalng i odtworzyé blacharke w ukladzie pierwotnym z rekonstrukcja obecnie
brakujacych detali takich jak akroteriony, muszle, iglica, balustrada wieficzaca.

Po demontazy blachy oceni¢ stan techniczny desek. Deski uszkodzone i ostabione
wymieni¢ na nowe o takiej samej grubosci. Drewno zabezpieczy¢ preparatami
grzybobdjczymi i przeciwko owadzim szkodnikom drewna. Zastosowa¢ membrang
paroprzepuszczalng na deskowaniu. Blache laczy¢ na tzw. rabek podwdjny zgodnie z
zasadami sztuki. Wykona¢ i zamontowa¢ nowe orynnowanie okragte i prostokatne.

W przypadku dachéw krytych papa zaklada si¢ dwa warianty rozwigzan. Pierwszy
wariant mozliwy do realizacji (bez wykonania odkrywek izolacji!) to polozenie nowego
poszycia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej np. Extra Werner gr. Smm z wkladka
poliestrowa 200g/m2 obustronnie modyfikowana. Dodatkowo korzystnie bedzie zastosowanie
,.docieplenia” w postaci plyt styropianowych oklejanych obustronnie papg - gr.5 cm system
AWA- EPS 100.

Drugi wariant (moim zdaniem korzystniejszy) a mozliwy dopiero po wykonaniu
odkrywek sondazowych i okresleniu stratygrafii to usunigcie wszystkich warstw do podioza
betonowego i potozenie nowych zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym programem.

Instalacja odgromowa

Zaklada si¢ modernizacje i wymiang instalacji odgromowe zgodnie z obowigzujacym
obecnymi przepisami.

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie dadza pozadany efekt estetyczny i pozwola
na osiagnigcie wysokiej trwatodci i skutecznosci, gwarantujacej dobry stan zachowania przez
wiele lat pod warunkiem przestrzegania zasad sztuki konserwacji zachowawczej i
zastosowania materiatléw i technologii o sprawdzonej skutecznosci i renomie.
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4. PROGRAM PRAC
Piaskowiec

1. Oczyszczenie powierzchni metoda hydrotermiczng polaczong z chemicznym
dzialaniem preparatu z fluorkiem amonu Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy
Remmers.

2. Oczyszczenie Graffiti za pomoca pasty Abbeizer prod Remmers.

3. Usuniecie mchéw i porostow oraz dezynfekcja powierzchni kamienia
z zastosowaniem preparatu Alkutex BFA — Entferner firmy Remmers.

4. Usuniecie zle dobranych kitoéw i niesprawnych fragmentéw spoinowania poprzez
mechaniczne wykucie.

5. Demontaz odspojonych plyt i po oczyszczeniu montaz na kleju mineralnym

6. Ewentualna impregnacja strukturalna preparatem krzemoorganicznym Funcosil
Steinfestiger 100, 200, 300 firmy Remmers ostabionych kamieni.

7. Uzupehnienie ubytkéw formy kitami mineralnymi z grupy Funcosil Restauriermortel
firmy Remmers, o wlasciwos$ciach dostosowanych do stanu zachowania kamienia.

8. Uzupehienie brakujacych ptyt poprzez wstawienie nowych z kamienia takiego jak
pierwotny

9. Uzupelnienie ubytkéw spoinowania zaprawa elastyczng prod. Remmers ECC
Fugenmortel.

10. Scalenie kolorystyczne kitow i przebarwien na spoiwie silikonowym Funcosil Historic

L1,

12,

Lasur firmy Remmers

Zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem wody opadowej - hydrofobizacja
preparatem siloksanowym Funcosil SL firmy Remmers lub WS.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowiazujacego schematu.

Marmurowe zejscie do piwnicy

i

bl o

o0 NN

Oczyszczenie powierzchni poprzez zmycie woda z dodatkiem detergentu VOIGHT
VC 242, lub kompozycja rozpuszczalnikow organicznych.

Mechaniczne usunigcie nawarstwien gipsowych, stanowiagcych produkt koroz;ji
marmuru, poprzez szlifowanie na mokro papierami $ciernymi o gradacji ok. 100 - 240
Usuniecie nieprawidlowych wstawek

Wykonanie i osadzenie nowych taszli z kamienia o takich samych wtasciwosciach
Uzupelnienie drobnych ubytkow kamienia kitami poliestrowymi firmy General
barwionymi w masie

Korekta spoinowania zaprawa mineralna.

Zabezpieczenie powierzchni kamienia specjalistycznym werniksem

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.
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Elementy sztukatorskie, tynki i profile

1.

Ustaleniem kolorystyki tynkéw i sztukaterii poprzez wykonanie badan
stratygraficznych i analitycznych. Technologia zostanie uszczegbtowiona po
rozpoznaniu skiadu dekoracji sztukatorskiej oraz barwnych warstw wykarczajacych -
o ile takie si¢ zachowaty!!!

2. Wykonaniem préb konserwatorskich majacych na celu wybér najskuteczniejszych

metod i srodkow.
Sztukaterie

1. Oczyszczenie powierzchni sztukaterii metoda hydrotermiczng wspomagana pasta
Remmers Alkutex Abbeizer.

2. Doczyszczanie rgczne

3. Podklejenie peknigé i zarysowan tynkéw metoda iniekcji z uzyciem zywicy
epoksydowej prod. Remmers Viscacid Epoxi Injektionsharz 100

4. Demontaz, oczyszczenie odwrocia, montaz dekoracji na kleju Ceresit CX 15

5. Uzupelnienie ubytkéw tynku zaprawa mineralng - KEIM Uniwersal Putz_i Tubag
Stuckoplan lub stosujac cement romanski.

6. Wykonanie nowych odlewow (o ile potrzeba) z wykorzystaniem technologii
cementow romanskich + montaz (1 cz. cementu romanskiego W 21, 2 cz. piasku
kwarcowego gruboziarnistego, 0,65 cz. wody, 0,4% kwasu cytrynowego).

7. Wykonanie warstwy barwnej KEIM Restauro Lazur

8. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowiazujacego schematu.

Tynki i profile

1. Oczyszczenie powierzchni tynkéw metoda hydrotermiczng wspomagang pasta
Remmers Alkutex Abbeizer.

2. Usunigcie odspojonych tynkéw oraz wtérnych nawarstwien tynku

3. Zastosowanie preparatow blokujacych s61 w murze Aida Salzsperre firmy Remmers.
lub ESCO FLUAT f. Schomburg

4. Podklejenie peknig¢ i zarysowan tynkow metoda iniekcji z uzyciem zywicy
epoksydowej prod Remmers

5. Oczyszczenie odstonigtej konstrukcji stalowej i zabezpieczenie antykorozyjne

6. Ewentualneuzupelnienie ubytkow muru ceglanego cegla

7. Uzupetnienie duzych ubytkéw tynku zaprawg trasowa (.1 cz. Trass Kalk, 3 cz. Piasku,
0,25 cz. Wapna dolowanego, 0,25 cz. Trass Zement.

8. Ewentualne uzupeienie ubytkoéw tynkéw w partiach zasolonych z uzyciem zapraw
renowacyjnych np. firmy Tubag Trass-Kalk-Porengrundputz WTA i Tubag Trass-
Kalk-Sanierputz WTA

9. Uzupelnienie drobnych ubytkéw tynku, polozenie tynku cienkowarstwowego (na calej
powierzchni) — szpachlowanie KEIM Uniwersal Putz. z zatopieniem siatki
zbrojeniowej w miejscach gdzie jest to niezbgdne.

10. Uzupelnienie ubytkoéw profilow metoda ciagniona — Tubag Stuckoplan.

(5

Wykonanie warstwy malarskiej KEIM Soldalit dwie warstwy i laserunek KEIM
Restauro Lasur.
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Nalezy rozwazyé mozliwo$é odtworzenia obeliskéw murowanych i tynkowanych! sk

Cegla

bl bl s

~ o

Oczyszczenie metoda hydrotermiczng wspomagang metoda chemiczng z
zastosowaniem preparatu firmy Remmers Alkutex Fassadenbrainiger Paste.

Usunigcie przemalowan z zastosowaniem pasty prod. Remmers Abbeizer.

Ewentualne rozebranie komina ponizej wysokosci dachu

Ewentualne uzupetnienie ubytkow cegiel kitem mineralnym

Ewentualna wymiana nieprawidlowo dobranych cegiel na nowe o takich samych
parametrach lub scalenie kolorystyczne do otoczenia

Uzupelnienie ubytkdéw spoin

Hydrofobizacja metoda powlekania lub natrysku przy zastosowaniu preparatu
krzemoorganicznego Funcosil WS lub SNL

Stolarka drzwiowa i okienna - czynnosci ogolne

1. Zabezpieczenie otwor6w okiennych i drzwiowych na okres renowacji stolarki
(w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu i wykonawca prac renowacji tynkow).

2. Demontaz skrzydet drzwi i okien - kazdy zestaw rozpatrywany bedzie indywidualnie
w zaleznosci od problemu i stanu zachowania.

3. Zabezpieczenie otworéw na czas demontazu skrzydel (specjalne plyty, folie itp.).

4. Demontaz z poszczegolnych elementow klamek, szyldow zamkéw i innych.
Ich konserwacja.

5. Konserwacja okien, drzwi (szczeg6lowe programy ponizej).

6. Wykonanie przeszklen. W niektorych przypadkach ujednolicenie rodzaju i koloru szyb.

7. Montaz klamek, szyldow zamkoéw i innych elementow metalowych w swych
pierwotnych miejscach.

8. Montaz skrzydel w pierwotnych miejscach.

9. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.

Drzwi i okna

1. Usunigcie pozostalosci malatury - do drewna. Proponuje si¢ uzycie strumienia
goracego powietrza z elektrycznych nagrzewnic.

2. Ocena i przeglad stanu technicznego zachowanego drewna.

3. Ewentualna impregnacja w roztworze Osolanu KL ostabionych i wyjalowionych
elementow

4. Wykonanie ewentualnych napraw stolarskich.

5. Wykonanie brakujacych skrzydel okiennych

6. Doczyszczanie powierzchni drewna poprzez kilkakrotne szlifowanie.

7. Gruntowanie powierzchni stolarki gruntami ftalowymi (2-krotnie). Pomig¢dzy pierwsza
a drugg warstwa podktadu uzupelnienie drobnych ubytkéw szpachlg olejna.

8. Szlifowanie powierzchni papierem $ciernym gradacji 80-100.

9. Opracowanie estetyczne. Malowanie zewng¢trzne konicowe farba olejna.

27



URZAD MIASTA KRAKOW
WYDZI1AEL, ARCHITEKTI IR&A

[ URBANISTY
30-533 Krakéw, Q,ﬂ'v}k\r{ﬂ

Ewentualnie rozwazyé wykonanie nowych okien na wzor pierwotnych! edgdrski 1

Przy oknach pojedynczych wariantowo dopuszcza si¢ wprowadzenie dodatkowego szklenia

od wewnatrz. Projekty rozwiazan do akceptaciji stuzb konserwatorskich

Klamki, szyldy, zamki itp.

BN

Oczyszczenie - wybor metody i srodkéw po przeprowadzonych prébach
Ewentualna naprawy S$lusarskie itp., wymiana elementéw zupelnie zuzytych,
Polerowanie metalu

Zabezpieczanie metalu lakierem przed utlenianiem itp.

Krata okienna na elewacji wschodniej

bR =T

Demontaz krat poprzez wykucie z muru

Oczyszczenie z powlok malarskich poprzez piaskowanie
Ocynkowanie galwaniczne

Zabezpieczenie powierzchniowe lakierem proszkowym - czarnym
Montaz.

Metalowe drzwi stacji trafo, porecze, latarnie

oot s

Oczyszczenie uszkodzonej powloki lakierniczej
Odrdzewienie

Zabezpieczenie antykorozyjne dwie warstwy minii
Lakierowanie farbg olejna zewngtrzna — dwie warstwy

Podniebie dachu

os e

Doczyszczenie lica z warstwy kurzu, brudu

Impregnacja lica — o ile konieczna. - 3% roztwdr Osolanu w Acetonie, pedzle
Uzupelnienie ubytkéw drewna flekami, Winacet, drewno sosnowe
Uzupetnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym Osolan.

Uzupetnienie ubytkéw polichromii.

Prace blacharskie

DN

Demontaz obrobek blacharskich i ofasowania

Demontaz rynien i rur spustowych

Usunigcie ostabionego deskowania dachéw (deski gr. 25 mm)

Uzupeknienie ubytkéw deskowania

Impregnacja wigzby preparatami grzybobojczymi i owadobdjczymi (Hylotoks,
Boramon lub Ocean 441).

Potozenie folii paroprzepuszczalnej Membrama Bauder Top Vent z siatka
polipropylenowa

Wykonanie nowej blacharki miedzianej gr. 0,6 mm laczonej na tzw. rabek podwojny
Wykonanie systemu odprowadzania wody (rynny kwadratowe i okragte, rury).
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9. Wykonanie i montaz dekoracji (akroteriony, muszle, iglica, balustrada)

Papa
Wariant [

1. Przygotowanie podtoza pod renowacjg starych dachéw krytych papa termozgrzewalna
DKD - polozenie emulsji asfaltowej izolacyjnej

2. Polozenie plyt styropianowych oklejanych obustronnie papa- gr.5 cm system AWA-
EPS 100

3. Krycie dachéw papa termozgrzewalng DKD na podlozu betonowym

4. Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci 30cm

5. Obrébki komindéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

Wariant II (mozliwy po wykonaniu odkrywek, opracowaniu stratygrafii i szczegétowego
programu).

Instalacja odgromowa

1. Wykonanie badan (odkrywki ziemne) i pomiaréw skutecznosci instalacji.
2. Opracowanie projektu zgodnego z obowigzujacymi normami.
3. Demontaz starej instalacji (czgsciowy lub catkowity)
4. Wykonanie nowej instalacji z miedzi.
5. Wykonanie pomiaréw skutecznosci nowej instalacji.
mgr Krzysztof Mik
. konserwgtor dzl;f;’zotjfkkl
nr dypl. 4175
(& 77 bk /[,w_,\__
mgr Krzysztof Mikotajek Krakow, 10. 2007 r.

29



