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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llofé
Kosztorys Wymiana i konserwacja stolarki zewngtrznej Teatru Miniatura w Krakowie
Plac Sw. Ducha 2 ‘
1 Rozdzial Stolarka zewnetrzna / wymiana , oczyszczenie z malowaniem oraz
(konserwacja/
14 Grupa Prace budowlane -
(A Element |Elewacja pétnocna
1:1.4.4 KNR 1901/358/5 "Wy}cycie z muru, podokiennikéw drewnianych 1
Wyliczenie ilosci robot: I e - |
_________ 085+1292 . 3430000 |
) RAZEM:: 3,430000 m | 3,430
1112 |KNR 1901/358/4 | Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2,0-m2 :
Wyliczenie ilosci robot: T W .
dizwi wejsciowe , ukowe ZAL  1€233% ... 6412800 |
okno-parter, zAL 117237 o B 2,607000, |
| ‘ RAZEM: 9,019800/m2 | 9,02
1113 KNR 1901/711/3 anal. Naprawa powierzchni na o$ciezach po wykuwanych oscieznicach ) !
(1) |
Wyliczenie floscirobot: B |
34424192423240941 8427241292 T 24240000 |
RAZEM:: 24,240000/m | 24,240
1114 |Kalk. ind. Wykonanie na wzor istniejacych i m-z drzwi D1/0 - drzwi wejsciowe , drewniane J
przeszklone , dostosowane do montazu od strony wewn. systemu zamkéw tzw. "antypanicznych", [
... |ewakuacyjne  konstrukcja trojwarstwowa, klejona , drewno Meranti, okucia mosigzne  © *
Wyliczenie logcirobst e R L LTy oo
D1/0 1,92*3,34 ' 6412800 |
ey _ s ] '“F'Q'AZ'EM:} 6,412800 m2 | 6,41
11158 |Kalk. ind. Wykonanie na wzor istniejacej stolarki i m-z okno O5/0 /rys. 7.1/- drewniane , ,
\przeszklone , konstrukcja tréjwarstwowa , klejona,drewno Meranti , szyba zespolona ze szkia gr. 4 [
g s OO TRIERENG. oo i irebeem—— ‘
Wyliczenie iloscirobet. S B ,
parter O 5/0 11,01*2,37 " : 2,39370
_________________ U ™ —
1116 KNNR 3/701/4 |Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych, jednoramowe - okno
e R B
Wyliczenie iloscirobet ot o SN L BT S
okno O7/1 A e 10,9709 G s N e 0,810000
i RAZEM:  0,810000|m2 0,81
z 6 B KNNR 3/701/5 iWymiana okien, wykucie z muru | wstawienie nowych okien skrzynkowych / wg projektu/- okna
i ORI . el
Wyliczenie ilosci robot: e = T " o o
okno 06/2 , 120184 o l..2373600
okno O7/2 _ - 129%184 i 2,373600|
e - i RAZEM: 4,747200 m2 475
1118 KNR 1801/345/7 |Osadzanie podokiennikéw,- drewnianych szt 3
1.1.2 Element Elewacja wschodnia
1:1.24 KNR 1901/358/5 |Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych
Wyiczenie iiosci oot~ | s o
=y v AN 2o gy T 6440000
RAZEM:: 6,440000|m 6,44
1122 |KNR 401/354/5 |Wykucie zmuru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2m2
Wyliczenie ilosci robst: T lelle TN
D2/0 o LA
) 3,318
1123 KNR 1901/711/3 |anal. Naprawa powierzchni na oéciezach po wykuwanych oscieznicach
(1)
Wyliczenie ilosci robét, e IR N
R - 13.1470,942,37*241,443,14"0,6°2+1,84*22+1 2082 21,392200| |
S e = - ~ RAZEM:  21,392200|m 21,392
1.1.24 kalk. ind. Wykonanie nowych kwater - kwatera wewn. 010/1 /d wg wzoru " B" z projektu o
konstrukciji z profili ze stali nierdzewnej oraz oku¢ systemowych do szkia hartowanego gr. 10 mm ,
okno tukowe, uchylne {m2 1,814
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Nr | Podstawa Opis robét Jm loYé
1526 | Kalk. ind. Wykonanie na wzér istniejacych i m-z drzwi D2/0 - drzwi plycinowe , dwuskrzydtowe
? dostosowane do montazu od strony wewn. systemu zamkow tzw. "antypanicznych", ewakuacyjne ,
| ... |konstrukcja tréjwarstwowa , kiejona , drewno Meranti, okucia mosiezne
Wyliczenie iloscirobét. . R -
b0 o 14237 ; 3,318000
s e o o Ll ......... - . RAZE'M;‘——_—S.BwOOO‘mz 55
11286 KNBK 15/501/1 |Malowanie wysokojakoéciowe farbami olejnymi elementéw metalowych oczyszczenie z rdzy
szczotkami stalowymi, szmatami (drzwi) wyrobéw z zelaza (poz 45)- drzwi do stacji trafo DT i
DT2-anal. z modernizacjg
Wyliczenie ilosci robet: et e reses ety et
L X 4080000
D12 i1,36"3,0 o - 4,080000
S P L v - o RAZEM: 8,160000|m2 8,160
1.1.27  |KNBK 15/501/2 \Malowanie wysokojakosciowe farbami olejnymi elementow metalowych pomalowanie drzwi, minia
| (poz 46)- anal. z modernizacjg m2 8,16
1128 KNBK 15/501/3 | Malowanie wysokojakosciowe farbami olejnymi elementow metalowych pomalowanie drzwi, farba T
olejna pierwszy raz (poz 47)- anal. z modernizacjg m2 8,16
1.1.29 KNBK 15/501/4 'Malowanie wysokojakosciowe farbami olejnymi elementéw metalowych pomalowanie drzwi, farba
olejna drugi raz (poz 47A)- anal. z modernizacja m2 8,16
11210 |KNNR 3/701/5 |Wymiana okien, wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych / wg projektu/- okna
o |OBRRIOO2
Wyliczenie iloscirobot. iy N
oknoO82 L ... 2373600
oknoO92 129184 . 2,373600
RAZEM:: 4,747200|m2 4,75
1.1.2.11  |[KNNR 3/701/4 [Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych, jednoramowe, naswietle
o JUKOWE - KNG OB/1; O9/1/ 1ys. 91inys. 10
Wyliezenie loscirobot: o
O8/1-naswietle fukowe 14506 TR - 0,870000
09/1 - naswietle ukowe 14506 | 0,87000
ol N o i e W=  RAZEM: 1,740000|m2 1,74
113 Element Elewacja potudniowa
1:4:34 KNR 1901/358/5 |Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych
Wyliczene losci robst IS i S T R e . RO
_________________ 007+085+1,1+085+4120 T 5060000
RAZEM:: 5,060000/m 5,08
1.1:3:2 KNR 1901/711/3 |anal. Naprawa powierzchni na o$ciezach po wykuwanych oscieznicach
(1
Wyliczenie iloscirobot: T L e
) 187224097°2:0,0°341 8424129 ___16,810000
RAZEM: 16,810000|m 16,810
1133 |KNNR3/701/5 Wymiana okien, wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych O1/0: 02/0 / wg projektu o
i IR IO, e . —
Wyliczenie iloscirobot: ) o ,
okmoO1O I R S 1,746000
oknoQ2/0 . e 0STMB T 1,746000
: ~ RAZEM:  3,492000|m2 3.49
1.1.3.4 KNBK 15/402/1 ‘Malowanie stolarki przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie,
) oooln. ... |zabezpieczenie) (poz 33)- okna O13/1; O14/1; O15/1 - anal. okna modernizowane
Wyliczenie iloscirobot: I e o b
okno 0131, skrzynkowe l0@sM28 2337500
okno O14/1, skrzynkowe 1,011,225 ~3,000000
okno O15/1, skizynkowe 09%0.8%25 2,025000]
' a B _ ~ RAZEM: 7,362500|m2 7,36
1125 KNBK 15/402/4 \Malowanie stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz
pierwszy (poz 36) _|m2 7,36
1.1.3:6 KNBK 15/402/5 |Malowanie stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych drugi
raz (poz 36A) |m2 7,36
1137 KNBK 15/402/7 |Malowanie stolarki malowanie farba olejna pierwszy raz (poz 37) ‘r:n2 7,36
1.1.3.8 KNBK 15/402/8 |Malowanie stolarki malowanie farba olejna drugi raz (poz 37A) m2 7,36
1.1.3.9 KNNR 3/701/5 |Wymiana okien, wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych / wg projektu/- okno |
01/2 ;
Wyliczenie iloscirobot: o]
okno O1/2 S <" .. .. SO I 2,373600
""" RAZEM:  2,373600/m2 237
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llof¢

1.1.3.10

KNNR 3/701/4 \Wymiana okien - wykucie z muru | wstawienie nowych okien zespolonych, jednoramowe- okna

O3/0i04/0 - Irys. 7.1/, okna 02121 042/ rys. 14.1/

okno 040 , . — ~2,303700|
okno030 1L . ..2,3937(
okno 02/2 0809 T 0,810000
[okno O4/2 LA - '

,,,,,, KR T —
RAZEM:: 6,407400

m2

6,41

1.1.3.11

KNNR 3/701/5 Wymiana okien, wykucie z muru | wstawienie nowych okien skrzynkowych / wg projektu/- okna
- . |182/rys. 154
Wyliczenie ilosci robét:

oknoO32 236 2360000
RAZEM:. 2,360000

m2 |

2,36

11.1.3.12

KNR 1901/345/7 |Osadzanie podokiennikéw,- drewnianych

1.1.4

Element Elewacja zachodnia

szt

1.1.4.1

KNR 1901/358/5 |Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych
Wyliczenie ilosci robot:

.. [0867+1364120240852 41500000
RAZEM:  11,590000

m

11,59

1.1.4.2

KNR 1901/711/3 |anal. Naprawa powierzchni na osciezach po wykuwanych o$cieznicach
Wyliczenie ilosci robot: Br nnn. m T I

12,3772"2+1,01*2+2,32*241,01+0,9*3*7+1,85*2+1 ,36+1,8
_A2241.20240032 i 98,450000]
RAZEM:: 56,450000

m

56,450

1.14.3

KNNR 3/701/4 |Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych, jednoramowe- okna
... |O3/0i04/0-/rys.7.1/; okna O2/2i 0412 -/ rys. 141/

Wyliczenie ilosci robot: N T WA
oknoO40 1,0172,37 e B a R . 2,393700

SIOONO o AR T e e ... 2393700
okno 02/2 e 09%09 ' 0,810000

okno 04/2 0809 40000

RAZEM: 6,407400|

m2

6,41

1.1.4.4

KNR 1901/358/4 ‘Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2,0-m2
............ el M | R R s Uttt el e tnt el s

Wyliczenie ilosci robét:

D50 SO - [ S - - ...
RAZEM:  2,343200

m2

2,34

1.14.5

|Kalk. ind. Wykonanie na wzér istniejacych i m-z drzwi D5/0 - drzwi drewniane przeszklone ,
dostosowane do montazu od strony wewn. systemu zamkéw tzw. “antypanicznych", ewakuacyjne ,
" l konstrukgja tréjwarstwowa , klejona , drewno Meranti , okucia mosiezne

\Wyliczenie ilosci robét:
\Ds/0

_______________ . 2,343200
RAZEM:: 2,343200

m2

2,34

1.1.4.6

'KNNR 3/701/4 {Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych, jednoramowe-okna
|01/1; 02/1,03/1,03/2,04/1,05/1,06/1; O16/1-/ 1ys. 8,1; rys. 14,1/ _

Wyliczenie ilosci robst: e L
okna O1/1: 0,9*0,9*8 : ' '
02/1;0311;Q3{2;Q4I1;05/1;Q§11;701611 2 o e N ; 6,480000

RAZEM: 6,480000

m2

6,48

1147

Wymiana okien, wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych / wg projektu/- okna

okno 05/2 129184

. 2,373600
PO 2,373600
RAZEM: 4747200

OKMOOUZ o 1281847

m2

4,75

1.1.4.8

KNR 1901/345/7 | Osadzanie podokiennikéw,- drewnianych

szt

12

115

Element Wieza

11.1.5.1

KNR 1901/358/5 Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych
Wyliczenie ilosci robot:

................................................... 38166665

RAZEM:' 25,100000|

m

25,10
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llofé
1152 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2m2
Wyliczenie floscirobot ,
clewaciapoludniowa ———
D4/0 1,172,14 2,354000
okno O12/1/d T 18'(22+008+081) .. 4590000
elewacja pinocna e
D30 iv.22 ok 2,420000
- i i i ' _ RAZEM:  9,364000|m2 9,36
1453 KNR 1901/711/3 |anal. Naprawa powierzchni na osciezach po wykuwanych oécieznicach
(M
Wyliczenie ilosci robot: ' 7 o
SRS S e 1'2,1'21”'2+1,1'4'-3‘U1"2""5+"i,5"5+1;7*6*4+0,7*2*4+1.5‘4+2,2*;
7777777 ewta .. 100880000
| RAZEM:: 100,880000 m 100,880
1.1.54 Kalk. ind. Wykonanie i montaz nowych kwater wewn. okna 011/2 wg wzoru "A" o konstr. AL i szkia ,
okno w czesci dolnej tréjdzielne, przesuwne z mozliwoscig wyjmowania , gérna kwatera lukowa |,
_____ uchylna, okucia stal nierdzewna
Wyliczenie ilosci robst
elewacja pofudniowa _ —
oknowewn.O12/t/d asg o 4590000
e : RAZEM:: 4,590000/m2 4,590
1155 [Kalk. ind. Wykonanie na wzér istniejacych i m-z drzwi D4/0 : D3/0 - drzwi ptycinowe , ]
oo |jlednoskrzydiowe , konstrukcja trojwarstwowa , kiejona , drewno Meranti, okucia mosiezne
Wyliczenie iloscirobét:
elewacja poludniowa Ny
bao 11214 2,354000
elewacjapsinocna PSR U e e '
b0 L S , 2,420000
RAZEM: 4,774000/ m2 477
1156 kalk. ind. Wykonanie nowych kwater - kwatera wewn. O12/2/d wg wzoru " B" z projektu o ]
lkonstrukgji z profili ze stali nierdzewnej oraz oku¢ systemowych do szkta hartowanego gr. 10 mm ,
i JOKNOMUKOWR, UChYl® T
Wyliczenie ilogcirobét: T
elewacja zachodniw T s -
wewn. kwatera 012/2/d . S 4,580000
RAZEM:' 4,580000|m2 4,580
1157 kalk. ind. Wykonanie nowych kwater - kwatera wewn. O11/1/d wg wzoru " B" z projektu o ]
konstrukgji z profili ze stali nierdzewnej oraz okué systemowych do szkfa hartowanego gr. 10 mm ,
... |oknolukowe, uchylne
T T e e e e e
D O e —— T s
wewn. kwatera O11/1/d L ) 4,580000
i RAZEM: 4,580000|m2 4,580
1.5.8 |kalk. ind. Wykonanie nowych kwater - kwatera wewn. 010/2/d wg wzoru " B" z projektu o ]
ikonstrukcji z profili ze stali nierdzewnej oraz okué systemowych do szkia hartowanego gr. 10 mm ,
okno fukowe, uchylne
Wyliczenie ilogci robst: T - . R
elewacja wschodnia SO i B |
wewn. kwatera 010/2/d e I e — 4,580000
RAZEM:' 4,580000 m2 4,580
1159 KNR 1901/345/7 | Osadzanie podokiennikéw, - drewnianych szt 20
1.1.6 Grupa Prace konserwatorskie - nalezy wykonaé zgodnie z zakresem prac w opisie dziatan |
konserwatorskich |
1161 Element Elewacja wschodnia
1.1.6.1.1 |KNR anal. Demontaz stolarki celem przewiezienia do zaktadu konserwacji z zapewnieniem maksymalnej |
1901/1019/5 ochrony substanciji stolarki z uwzglednieniem przewosu do i z zakfadu
R=1,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobet: Ve el . e SN ool I
naswietie Ot/ - aszoet oo 1383200
RAZEM: 1,383200 m2 1,38
1.16.1.2 |KNR Rozszklenie otworéw okiennych ramy drewniane
1901/1210M1 m2 1,38
1.16.1.3 [KNR Demontaz oku¢ okiennych klamki z szyldami i i =
1901/1022/5 szt 3
11614 |[KNR Demontaz oku¢ okiennych zawiasy ; ]
1901/1022/21 |szt 4
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Nr | Podstawa Opis robét Jm]  lloYé
1.1.6.1.5 |Kalkulacja kalk. ind. Konserwacja oryginalnych okien z zachowaniem okuc mosigznych wraz z uzupetnieniem
indywidualna , kolor wg projektu - naswietle 010/1 (oczyszczenie | uzupeinienie -naprawa ram, skrzydet, itp.,
konserwacja drewna , przywrécenie oryginainej kolorystyki , wyposazenie w oryginalne okucia
mosigzne /zawiasy, klamki, itp., w przypadku braku odtworzenie na wzér istniejgeych, zaszklenie
_.....______|oKienimocowanie szyb zgodnie z oryginalem, ponowny montaz) _— e
Wyliczenie iloscirobot: - o S
naswietle 010/1 1,814 - 1,814000
B e e e s R A S N - RS T 5ottt in 1814
1.16.2  Element Wieza - kazde okno nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie
11621 |KNR |anal. Demontaz stolarki celem przewiezienia do zakiadu konserwacii z zapewnieniem maksymalnej
1901/1019/5 lochrony substancji stolarki z uwzglednieniem przewosu do i z zakladu
e L E MO0 ME 1000 BRALOE e
Wyliczenie ilosci robot: N N——————— %
15%2,2+005+08)4 . ... 18300000
___________________ . (07M1,7*2+41,5"1,7)4 - 19,720000|
] . RAZEM:: 38,020000(/m2 38,02
1.16.22 |KNR !Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, ramy drewniane i
[ 1501/121011 | \m2 38,02
1623 [KNR Demontaz okué okiennych klamki z szyldami
1901/1022/5 szt 24
11624 |KNR Demontaz oku¢ okiennych zawiasy
1901/1022/21 ) _ szt 32
1.1.6.25 Kalkulacja kalk. ind. Konserwacja oryginalnego okna O11/2/ z zachowaniem oku¢ mosigznych i uzupetnienia
\indywidualna -(oczyszczenie , uzupetnienie -naprawa ram, skrzydet, itp., konserwacja drewna , przywrécenie
oryginalnej kolorystyki , wyposazenie w oryginalne okucia mosiezne /zawiasy, klamki, itp., w
przypadku braku odtworzenie na wzér istniejacych, zaszklenie okien i mocowanie szyb zgodnie z
o [OTV@INAlem, ponowny montaz)
Wyliczenie lloscirobet
elewacja potudniowa A S b S S A= el
KOO ] 15722+005+08) ... 4575000
 RAZEM: 4,575000/m2 | 4,58
11626 Kalkulacja [kalk. ind. Konserwacja oryginalnego okna 02/3 /d z zachowaniem okué mosieznych i uzupetnienia
indywidualna - (oczyszczenie , uzupetnienie -naprawa ram, skrzydet, itp., konserwacja drewna , przywrécenie
oryginainej kolorystyki , wyposazenie w oryginalne okucia mosigzne /zawiasy, klamki, itp., w
przypadku braku odtworzenie na wzér istniejacych, zaszklenie okien i mocowanie szyb zgodnie z [
... |oyginafem pomownymontaz) " N e
Wyliczenie iloscirobot:. IR . N
elewacja potudniowa el LR T - e o .
oknoO23d SOTLTRMENT T 4930000
B RAZEM:: 4,930000|m2 4,93
1.16.27 |kalk. ind. Konserwacja oryginalnego okna 012/2 z zachowaniem oku¢ mosigznych i uzupetnienia -
(oczyszczenie , uzupelnienie -naprawa ram, skrzydet, itp., konserwacja drewna przywrécenie
oryginalnej kolorystyki , wyposazenie w oryginalne okucia mosigzne /zawiasy, klamki, itp., w
|przypadku braku odtworzenie na wzér istnigjacych, zaszklenie okien i mocowanie szyb zgodnie z
. molle .[?.WSFF‘?‘EF‘_"!-_P‘.’.‘.‘P‘,‘V’,‘)’_’_’?_‘?"!.‘?z T o , o et L
Wyliczenie iloscirobet: b, ol _ . N
elewacja zachodnia I B e e e .
okno O12/2/d 11,6%(2,2+0,05+0,8) : 4,575000
Py ' N e i g i RAZ'E'M:'; 4,575000 m2 458
1.1.6.2:8 kalk. ind. Konserwacja oryginainego okna Q3/3 / z zachowaniem okué mosigznych i uzupetnienia - B
(oczyszczenie , uzupetnienie -naprawa ram, skrzydet, itp., konserwacja drewna , przywrocenie
oryginalnej kolorystyki , wyposazenie w oryginalne okucia mosigzne /zawiasy, klamki, itp., w
przypadku braku odtworzenie na wzér istniejacych, zaszklenie okien i mocowanie szyb zgodnie z
PE— _........|oryginalem, ponowny montaz)
R O O e ————
elewacjazachodnia SR i BT e B = B
okno O3/3/d Lerrensy o] 4,930000
_ RAZEM:: 4,930000/m2 4,93
1.1.6.29 kalk. ind. Konserwacja oryginalnego okna 04/3 /d z zachowaniem oku¢ mosieznych i uzupetnienia o
-(oczyszczenie , uzupetnienie -naprawa ram, skrzydet, itp., konserwacja drewna , przywrécenie
oryginainej kolorystyki , wyposazenie w oryginalne okucia mosigzne /zawiasy, klamki, itp., w
Iprzypadku braku odtworzenie na wzér istniejacych, zaszklenie okien i mocowanie szyb zgodnie z
_.__.____|oyginalem, ponownymontaz)
VIAERBARMOABIIONIE ... ocnsncgssomsccvei s oot e oo S
elewacja péinocna i R
okno O4/3/d SN - .1 i AR 4,930000
[ ! RAZEM: 4.930000 m2 4,93
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na elewacjach budynku Teatru Miniatura.bem (lic. 00057173)
= strona nr: 7
Nr Podstawa | Opis robo6t Jm | llofé
1.1.6.2.10 |kalk. ind. Konserwacja oryginalnego okna 010/2/d z zachowaniem okué mosieznych i uzupetnienia
{- (oczyszczenie | uzupelnienie -naprawa ram, skrzydet, itp., konserwacja drewna . przywrocenie

przypadku braku odtworzenie na wzér istniejacych, zaszkienie okien i mocowanie szyb zgodniez |
oryginatem, ponowny montaz )

'oryg‘malnej kolorystyki , wyposazenie w oryginalne okucia mosiezne /zawiasy, klamki, itp., w |
Wyliczenie iloéci robét:

elewacja wschodnia s

oknoO10/2d _15°(22+005+08) T i 4575000 |
, ) _ RAZEM:' 4,575000/m2 4,58
11821 kalk. ind. Konserwacja oryginalnego okna O11/1 z zachowaniem okué mosieznych i uzupetnienia -

(oczyszczenie , uzupeinienie -naprawa ram, skrzydet, itp., konserwacja drewna , przywrécenie
oryginalnej kelorystyki , wyposazenie w oryginalne okucia mosigzne /zawiasy, klamki, itp., w
przypadku braku odtworzenie na wzér istniejacych, zaszklenie okien i mocowanie szyb zgodnie z
77777 - _|oryginatem, ponowny montaz )- rys. 12a, zewn.
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja wschodnia

T : - RAZEM:: 4,450000 m2 4,45
116212 kalk. ind. Konserwacja oryginainego okna O11/1 z zachowaniem okué mosigznych i uzupeinienia - |

[ (oczyszczenie , uzupetnienie -naprawa ram, skrzyded, itp., konserwacja drewna , przywrdcenie

oryginalnej kolorystyki , wyposazenie w oryginalne okucia mosiezne /zawiasy, klamki, itp., w
Iprzypacfku braku odtworzenie na wzér istniejacych, zaszklenie okien i mocowanie szyb zgodnie z
I

oknoOMA e O 6600
RAZEM:: 4,670000/m2 4,67
1.1.6.2.13 Kalkulacja |kalk. ind. Konserwacja oryginalnego okna O1/3 / z zachowaniem okué mosieznych i uzupeinienia
indywiduaina -(oczyszczenie , uzupetnienie -naprawa ram, skrzydet, itp., konserwacja drewna , przywrdcenie

oryginalnej kolorystyki , wyposazenie w oryginaine okucia mosigzne /zawiasy, klamki, itp., w
przypadku braku odtworzenie na wzér istniejacych, zaszklenie okien i mocowanie szyb zgodnie z
) __|oryginatem, ponowny montaz ) —— e -
Wyliczenie iloscirobot: s - R

elewacjawschodnia G0t [
0knq_017!737ld ______________________ ____O_.T‘“l,7"2+1‘_$_’f1_,_7 ) e 4,930000_
RAZEM:: 4.930000/m2 493
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